CABLES / KABLE

2. SIGNALNE KABLE / 2.1 SIGNALNE BEZHALOGENOVE KABLE / JE-H(St)H E60, E90
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Bezhalogénové kdble pre elektrickis poziamu signalizdciu funkéné potas poZiaru

2. Signdlne kdble

Pouiitie:
Signdlne kdble s integritou obvodu v poZiari po dobu 60, resp. 90 mindt podia STN 92 0205 (DIN 4102 Teil 12, ZP — 27,/2008). S6 urené pre prenos ddt. Kdble maju
2vysend odolnosfou profi Sireniu plomeria poda STN EN 60332-3-.... (STN EN 50266-2-....), st bezhalogénové, s nizkou hustotou dymu pri horeni podla STN EN 61034-2 o
nizkou korozivitou  vodivosfou splodin podfa STN EN 50267-2-3. Samostatné kdble maju funkénd schopnost pri pozZiari po dobu 180 mindt poda IEC 60331-23. S urcené pre
max. napitie 225 V, pre pevné uloZenie v prostredi obycajnom a vhkom (STN 33 2000-5-51). Kable je mozné pouiif aj v prostredi s nebezpecenstvom poZiaru a je mozZné ich
instalovat na horlavy podklad.

Konstrukcia kabla: Technické ddaje:

® Pocet pdrov: 1,2,4,5,8,12,16,20 ® Menovité napitie: 225V
® Jadrd kablov:  piné medené kruhové jadro priemeru 0,8 mm ® Skusobné napiitie : 500 V
® |zoldcia Zil: sklosludovd pdska + EPR o kombindcie ® (inny odpor jodra, max.: 36,0 Vkm
® Jily st navzdiom stdcané do pdrov. 4 pdry s6 navzdijom stdcané do skupin, ktoré si ® lzolaény odpor, min.: 100 MC2.km
dalej navzdjom stdcané. 2 pdrovy kdbel md vystavbu v tvare kriZovej Stvorky, kde Zily ® Prevddzkovd kapacita pri 800 Hz, max.: 120 nf /km*
oprofi sebe tvoria pdr. (*Pri kdbloch do 4 pdrov mdze byt hodnota prekrocend o 20%.)
® Tienenie: APET félia + CuSn prilozny drot ® Najvyssia dovolend teplota jadra kdbla
® Plasf kabla: bezhalogénovy ohefiretardujiici materidl pri normalnej prevadzke: 70 °C
® Farba pldsfa: cenvend, pripadne ind, pokial je poZadovand ® Najnizsia dovolend teplota okolia pre pevné ulozenie: -30°C

® Najmensi polomer ohybu: 15 ndsobok priemeru kdbla
Inacenia:

® Farebné znacenie 71 zodpovedd VDE 0815.

Pdr 1 2 3 4
Zila 0 b a b a b a b
Farba modrd cervend Sedd iltd zelend hnedd biela tierna
Skupiny st pri stdconi rozliSované identifikanou pdskou. V5 pdrovom kdbli je farba 7il v 5. pdre: aialovd, broranzovd
Pri 2-pdrovom kabli s vystavbou krfZovej $tvorky je:
v pére 1 farba a-Zily modrd foba bzily  Cervend

v pére 2 farba a-Zily Sedd faba bzily  Zltd

Informécie uvedené v tomto dokumente sa zhodujd s nasimi vedomosfami k ddtumu uverejnenia. Tieto informdcie mdzu
byt témou revidovania, ak budd k dispozicii nové vedomosti a skisenosti. Uvedené daje platia vyhradne pre vyrobky
spolotnosti VUKI. Akékolvek zmeny udajov v tejto dokumentdcii so vyhradené. Udaje tejto dokumentdcie plnia len
informativny charakfer.
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