6. ZALIEVACIE HMOTY VUKUR/ poyuretzny VUKUR OM 33n¢

Pouiitie:

IMPREGNANTS

- s obsahom retardéra horenia,
a s pridavkom cierneho pigmentu

VUKUR OM 33n je polyuretdnovd zalievacia ldtka vytvrdzovand pri izbovej teplote s nizkou exotermnou teplotou. Neobsahuie rozpustadid. Je vhodny na vyplii dutin, najmd na
stavbu elektrickych zariadeni, kde sa pozZadujd zalievacie ldtky bez vndtomého pnutia, s dobrymi elastickymi a elektroizolacnymi vlastnostami a dobrou tepelnou vodivosfou. Je
vhodny na zalievanie transformdtorov a elekironiky Vdaka vysokej faznosti je vhodny na zalievanie materidlov

s roznym koeficienfom tepelnej rozfaznosti. Teplotnd odolnost 130 °C.

Charakteristika:
Talievacia ldtka Giemej farby, s pruznosfou tvrdej gumy. Dvojzlozkovd zalievacia ldtka obsahujica polyolovd zlozku VUKOL 033n¢ tvrdivo VUKIT M, zmieSané v hmotnosinom
pomere 100:23.
Technické ddaje:
VUKOL 033n¢ VUKIT M
Viskozita pri 25 °C [mPa.s] 3500 - 4000 85-135
Potiatoénd viskozita zmesi pri 25 °C [mPa.s] 2000 - 3000
Bod vzplanutia ra >200 >200
Doba spracovania: 1 kg zmesi pri 23 °C [h] 05
Cas vytvrdzovania pri 23 °C [h] min. 16
Farba tierna
Pomer miesania s tvrdivom 100:23
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Vlastnosti VUKUR OM 33 n¢ po 14 diioch vytvrdzovania pri 23 °C :

Hranica pevnosti v fahu [MPa] 44-6,1

Taznost pri pretrhnuti [%] 31-35

Elekirickd pevnost pri 23 °C
testované na [kV/mm] 2-7
vzorke s hribkou 2 mm

Vnttornd rezistivita pri 23 °C [Q.m] 9,3.10"
Tvrdivost/Shore A87

- po ponoreni do vody na 24 h [Q.m] 7,1.10"
- po ponoreni do vody na 10 dni [Q.m] 9,0.10"
Povrchova rezistivita [Q] 3,1.10%
- po ponoreni do vody na 24 h [Q] 21.10"

Balenie a skladovanie:

V 22 kg nddobdch, resp. podla dohody. Z hladiska dopravy VUKOL 033né nie je zaradeny ako nebezpetny tovar.
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